
CLIC...ABLE ÉCONOMIQUE ÉTANCHE INTELLIGENT PRÊT en 1s 

Les modules CLIC sont astucieusement conçus pour cen-Les modules CLIC sont astucieusement conçus pour cen-
traliser autant que décentraliser l’acquisition de données à traliser autant que décentraliser l’acquisition de données à 
bord de véhicules ou d’engins mobiles. Plus économique bord de véhicules ou d’engins mobiles. Plus économique 
que les modules QIC qui les ont précédés, ils sont aussi que les modules QIC qui les ont précédés, ils sont aussi 
compatibles avec les signaux de différentes natures telles compatibles avec les signaux de différentes natures telles 
que températures, contraintes, tensions analogique, fré-que températures, contraintes, tensions analogique, fré-
quences, courants etc. La préparation du véhicule est sim-quences, courants etc. La préparation du véhicule est sim-
plifiée et réduite en localisant les modules de conditionne-plifiée et réduite en localisant les modules de conditionne-
ment au plus près des capteurs. Il en résulte, avec des ment au plus près des capteurs. Il en résulte, avec des 
câbles de mesures réduits, une meilleure précision et des câbles de mesures réduits, une meilleure précision et des 
économies considérables de temps et de câblage. économies considérables de temps et de câblage.   

Si les modules sont éloignés, un seul cordon est nécessaire Si les modules sont éloignés, un seul cordon est nécessaire 
entre eux, pour alimenter, configurer les voies et transférer entre eux, pour alimenter, configurer les voies et transférer 
les données. les données.   

S’ils sont proches, les cordons de liaisons ne sont plus né-S’ils sont proches, les cordons de liaisons ne sont plus né-

cessaires, les modules CLIC peuvent s’assembler physique-cessaires, les modules CLIC peuvent s’assembler physique-
ment et électriquement par simple pression l’un sur l’autre. ment et électriquement par simple pression l’un sur l’autre.   

L’utilisation d’un réseau numérique CAN ou/et Ethernet L’utilisation d’un réseau numérique CAN ou/et Ethernet 
permet de transmettre les mesures à haute vitesse vers un permet de transmettre les mesures à haute vitesse vers un 
ordinateur ou un logger. ordinateur ou un logger.   

Chaque module est un système d’acquisition miniature et Chaque module est un système d’acquisition miniature et 
indépendant qui offre 4, 8 ou 16 voies. Il intègre le condi-indépendant qui offre 4, 8 ou 16 voies. Il intègre le condi-
tionnement des signaux de haute précision, la Conversion tionnement des signaux de haute précision, la Conversion 
AnalogiqueAnalogique--Numérique (CAN) et l’alimentation nécessaire Numérique (CAN) et l’alimentation nécessaire 
aux capteurs. Toutes les voies sont isolées entre elles ainsi aux capteurs. Toutes les voies sont isolées entre elles ainsi 
qu’avec l'alimentation et l’interface. Les modules CLIC sont qu’avec l'alimentation et l’interface. Les modules CLIC sont 
robustes, étanches (IP67), leur plage de températures de robustes, étanches (IP67), leur plage de températures de 
fonctionnement très étendue et leur résistance élevée aux fonctionnement très étendue et leur résistance élevée aux 
chocs et vibrations permet de les utiliser directement dans chocs et vibrations permet de les utiliser directement dans 
l’environnement de mesure. l’environnement de mesure.   



Nouveaux Modules : Nouveaux Modules : Nouveaux Modules : CCCaetec aetec aetec 
LLLowowow---power power power IIInternaly nternaly nternaly CCConnected. onnected. onnected.    

La très faible consommation d’énergie qui 
les caractérise permet d’utiliser la source 

disponible sans la perturber. Leur dissipa-
tion thermique négligeable concourt à réali-

ser des mesures plus stables et précises. 
Un nombre illimité de modules CLIC peut 

être chaîné sur un Bus CAN ou sur une 

liaison Ethernet. La distance entre les mo-
dules peut être de 10m maximum en CAN 

et de 100m en Ethernet. Leur assemblage 
rapide en un CLIC permet de construire des 

sous ensembles centralisés compact et 
même un système d’acquisition intégré le 

cas échéant.  

La configuration et l’acquisition sont réali-

sées simplement via l’interface CAN ou 

Ethernet raccordée au PC. Le logiciel CLIC-
Config, fourni en standard, et mis à jour 

gratuitement est simple d’emploi et ne né-
cessite aucune connaissance dans les inter-

faces CAN ou Ethernet. Sa présentation 
claire et intuitive facilite son utilisation 

même occasionnellement. Dès la mise sous 
tension, un modules démarre automatique-

ment avec la dernière configuration char-

gée dans sa mémoire. Chaque voie, totale-
ment indépendante et isolée électrique-

ment des autres, dispose notamment des 
ses propres réglages de base de temps 

jusqu’à 2 kéch/s, et d’une alimentation in-
dépendante également, pour le capteur qui 

lui est raccordé. 

Pour compléter la gamme, chaque module 

CLIC est disponibles sous la forme d’un 

tiroir économique pour l’enregistreur em-
barquable ARCOS.   

Données Techniques des Modules de la série CLICDonnées Techniques des Modules de la série CLICDonnées Techniques des Modules de la série CLIC   

 Température de fonctionnement : -40° @ +85°C et de -40° @ +125°C version HT 

 Tension maximale : +/- 100 V DC 

 Humidité : 0 @ 100% 

 Tension d'alimentation :  Vin = 6 @ 50 V DC 

 Consommation électrique :  < 1 w + alimentation capteurs 

 Tension d'isolement CAN-Eth. / canal :  500 V 

 Tension d'isolement CAN-Eth.  / alimentation :  500 V 

 Dimensions :  114 * 45 * 44 mm 

 Poids :  < 300 g  

Caractér is t iques des  modules sur f iches indiv idue l les séparées  

Enregistreur ARCOS Enregistreur ARCOS Enregistreur ARCOS 

équipé de tiroirs CLIC équipé de tiroirs CLIC équipé de tiroirs CLIC 

Thermo8 et Analog4Thermo8 et Analog4Thermo8 et Analog4   
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Mémorisation et TraitementMémorisation et Traitement  

des Données en Mobilitédes Données en Mobilité  
Le MiniLogPro Le MiniLogPro est à la fois une interface est à la fois une interface 

CAN/USB2 pour PC et un Enregistreur CAN/USB2 pour PC et un Enregistreur 

boite noire. En mode interface CAN pour boite noire. En mode interface CAN pour 

PC, il permet de dialoguer avec 2 Bus CAN PC, il permet de dialoguer avec 2 Bus CAN 

afin de paramétrer les modules QIC et afin de paramétrer les modules QIC et 

d'acquérir les données issues de ceuxd'acquérir les données issues de ceux--ci et en parallèle ci et en parallèle 

celles d'un CAN véhicule. Déconnecté du PC il se transforme celles d'un CAN véhicule. Déconnecté du PC il se transforme 

en Logger miniaturisé et autonome. Il enregistre les don-en Logger miniaturisé et autonome. Il enregistre les don-

nées sur une carte «SDHC» amovible, de capacité maxi. de nées sur une carte «SDHC» amovible, de capacité maxi. de 

32 Go. Il démarre et stoppe les enregistrements dès la mise 32 Go. Il démarre et stoppe les enregistrements dès la mise 

sous tension ou sur trigger et filtre les informations sans sous tension ou sur trigger et filtre les informations sans 

intérêt. Il démarre en moins de 0,25s et s'arrête automati-intérêt. Il démarre en moins de 0,25s et s'arrête automati-

quement à la coupure sans perte de donnée. Toutes les quement à la coupure sans perte de donnée. Toutes les 

configurations sont faites avec un programme de configura-configurations sont faites avec un programme de configura-

tion simple et convivial sous Windows et sont stockées sur la tion simple et convivial sous Windows et sont stockées sur la 

carte SD. Changer la carte permet de changer de configura-carte SD. Changer la carte permet de changer de configura-

tion instantanément et de récupérer les enregistrements tion instantanément et de récupérer les enregistrements 

effectués avec celleeffectués avec celle--ci. La carte peut être programmée à ci. La carte peut être programmée à 

distance et ne nécessite pas l'appareil. De même les don-distance et ne nécessite pas l'appareil. De même les don-

nées sur la carte ne requièrent pas le MiniLogPro pour être nées sur la carte ne requièrent pas le MiniLogPro pour être 

lue et analysées.lue et analysées.  

L'ARCOS L'ARCOS est un puissant enregistreur est un puissant enregistreur 

dédié à l'Acquisition de données CAN, dédié à l'Acquisition de données CAN, 

LIN, Most & FlexRAY. Petit, léger et mo-LIN, Most & FlexRAY. Petit, léger et mo-

dulaire, il est particulièrement adapté dulaire, il est particulièrement adapté 

aux tests d'endurance à bord de véhicules d'essais. Sa con-aux tests d'endurance à bord de véhicules d'essais. Sa con-

sommation programmable, proche de zéro en veille et nulle à sommation programmable, proche de zéro en veille et nulle à 

l'arrêt, lui permet d’être raccordé sur la batterie du véhicule l'arrêt, lui permet d’être raccordé sur la batterie du véhicule 

dont il ne perturbera pas le fonctionnement normal. Il est dont il ne perturbera pas le fonctionnement normal. Il est 

sécurisé pour ne pas interagir avec le bus véhicule et ces in-sécurisé pour ne pas interagir avec le bus véhicule et ces in-

terfaces sont toutes isolées galvaniquement. Il simplifie la terfaces sont toutes isolées galvaniquement. Il simplifie la 

lecture des données en synchronisant toutes les voies ac-lecture des données en synchronisant toutes les voies ac-

quises sur son horloge interne. Sont châssis est évolutif, le quises sur son horloge interne. Sont châssis est évolutif, le 

nombre d'interfaces quasi illimité et il peut être transformé en nombre d'interfaces quasi illimité et il peut être transformé en 

PC en changeant la face avant de l'UC. Ses interfaces se ré-PC en changeant la face avant de l'UC. Ses interfaces se ré-

veillent depuis l’arrêt total en moins de 2ms pour capturer veillent depuis l’arrêt total en moins de 2ms pour capturer 

dans un buffer local les premières données disponibles, et dans un buffer local les premières données disponibles, et 

même sans perte de donnée   lorsqu’il est en veille. Cette même sans perte de donnée   lorsqu’il est en veille. Cette 

architecture originale laisse au processeur le temps de démar-architecture originale laisse au processeur le temps de démar-

rer, puis de traiter rétroactivement les triggers, filtres et cal-rer, puis de traiter rétroactivement les triggers, filtres et cal-

culs temps réels en service.culs temps réels en service.    Il s'alimente entre 7 et 60 V, se Il s'alimente entre 7 et 60 V, se 

refroidi par convection externe et supporte des températures refroidi par convection externe et supporte des températures 

ambiantes de ambiantes de --40°C à +85°C. Il  transfert ses données par 40°C à +85°C. Il  transfert ses données par 

tunnel sécurisés et peut être programmé à distance via Wifi, tunnel sécurisés et peut être programmé à distance via Wifi, 

GSM et 3G+. Il supporte les disques durs "automotive", les GSM et 3G+. Il supporte les disques durs "automotive", les 

cartes Compact Flash de 1 à 64 Go et son logiciel OpenSource cartes Compact Flash de 1 à 64 Go et son logiciel OpenSource 

sous Linux est disponible pour les clients qui souhaitent le sous Linux est disponible pour les clients qui souhaitent le 

personnaliser. L'ARCOS dispose d'une interface pour écran de personnaliser. L'ARCOS dispose d'une interface pour écran de 

contrôle, d’un récepteur GPS interne et de prises USB pour contrôle, d’un récepteur GPS interne et de prises USB pour 

raccorder un clavier et une clé mémoire afin de sauvegarder raccorder un clavier et une clé mémoire afin de sauvegarder 

les données automatiquement en fin de session et/ou charger les données automatiquement en fin de session et/ou charger 

une nouvelle configuration. une nouvelle configuration.   

Le µCROS Le µCROS est un enregistreur compact et est un enregistreur compact et 

économique basé sur l’électronique et les économique basé sur l’électronique et les 

fonctionnalités de l’ARCOS. Il complète la fonctionnalités de l’ARCOS. Il complète la 

gamme, en offrant une solution moins mo-gamme, en offrant une solution moins mo-

dulaire et moins évolutive mais très économique. Sa  taille dulaire et moins évolutive mais très économique. Sa  taille 

extrêmement compacte, une très faible consommation élec-extrêmement compacte, une très faible consommation élec-

trique et des fonctionnalités de communication d’avant trique et des fonctionnalités de communication d’avant 

garde,  permettent de répondre aisément et durablement à garde,  permettent de répondre aisément et durablement à 

l’évolution rapide des besoins en moyens de  mesures em-l’évolution rapide des besoins en moyens de  mesures em-

barquée dans le domaine des transports. Conçu autour d’un barquée dans le domaine des transports. Conçu autour d’un 

processeur Atom d’Intel™, le processeur Atom d’Intel™, le μμCROS permet de combiner et CROS permet de combiner et 

d’effectuer un grand nombre de fonctions simultanément, d’effectuer un grand nombre de fonctions simultanément, 

dont des calculs temps réel, en maintenant un niveau de dont des calculs temps réel, en maintenant un niveau de 

consommation électrique très faible. Que l’essai à réaliser consommation électrique très faible. Que l’essai à réaliser 

soit ponctuel ou pour une campagne d’endurance en condi-soit ponctuel ou pour une campagne d’endurance en condi-

tion extrêmes, son logiciel de configuration convivial et très tion extrêmes, son logiciel de configuration convivial et très 

simple d’emploi le rends particulièrement simple à configu-simple d’emploi le rends particulièrement simple à configu-

rer. Le µCROS sort de veille partielle si rapidement qu’il ne rer. Le µCROS sort de veille partielle si rapidement qu’il ne 

laissera échapper aucune donnée. S’il faut qu’il réduise sa laissera échapper aucune donnée. S’il faut qu’il réduise sa 

consommation en veille à quelques mA, il démarrera encore consommation en veille à quelques mA, il démarrera encore 

en moins de 5 ms et depuis l’arrêt total il sera alors prêt en en moins de 5 ms et depuis l’arrêt total il sera alors prêt en 

moins de 400ms. Les interfaces de communications WiFi et moins de 400ms. Les interfaces de communications WiFi et 

modem 3G+autorisent les mêmes fonctionnalités que l’AR-modem 3G+autorisent les mêmes fonctionnalités que l’AR-

COS. Le disque d’acquisition interne est disponible en plu-COS. Le disque d’acquisition interne est disponible en plu-

sieurs capacités de 4 à 32 Go. Le µCros peut être relié à des sieurs capacités de 4 à 32 Go. Le µCros peut être relié à des 

unités de stockage de masse externe via ses ports USB et unités de stockage de masse externe via ses ports USB et 

être équipé d’un récepteur GPS interne. Pour afficher les être équipé d’un récepteur GPS interne. Pour afficher les 

mesures durant les essais, l’écran ETH permet de contrôler mesures durant les essais, l’écran ETH permet de contrôler 

et de visualiser les données  mais aussi  de  piloter  le  log-et de visualiser les données  mais aussi  de  piloter  le  log-

ger.  Son  rétro éclairage automatique et son boîtier aussi ger.  Son  rétro éclairage automatique et son boîtier aussi 

résistant que le µCros permettent de l’utiliser en toutes oc-résistant que le µCros permettent de l’utiliser en toutes oc-

casions.  casions.    

Géolocalisation Géolocalisation   

et Mesures de Vitesse!et Mesures de Vitesse!    
Une gamme complète de modules spécifiques Une gamme complète de modules spécifiques 

s’interface avec le système GPS (Système de s’interface avec le système GPS (Système de 

Positionnement Global utilisant des satellites en Positionnement Global utilisant des satellites en 

orbite autour de la Terre) pour fournir la localisa-orbite autour de la Terre) pour fournir la localisa-

tion, la vitesse et le cap du véhicule. Cette technologie est tion, la vitesse et le cap du véhicule. Cette technologie est 

particulièrement performante et innovante dans le domaine particulièrement performante et innovante dans le domaine 

des mesures à bord de véhicules. Les données géogra-des mesures à bord de véhicules. Les données géogra-

phiques issues du GPS sont enregistrées avec les données phiques issues du GPS sont enregistrées avec les données 

de mesure à des cadences de 1 à 200Hz selon les modèle de mesure à des cadences de 1 à 200Hz selon les modèle 

pour suivre en continu le profil du terrain empruntée par le pour suivre en continu le profil du terrain empruntée par le 

véhicule lors des essais. véhicule lors des essais.   
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